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Thank You for buying MELONDIZER mod. 1 and for
your trust in our product. We are making every effort
in order to simplify your work. We hope You will be

satisfied with work on our device!
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1. Introduction

The main purpose of this manual is to show the
construction and way of work of MELONDIZER
mod.1. In this manual you could see information
necessary for safe setup, work, maintenance. We
advise to read this text carefuly before setup and
work.

2. Signs used in user manual

ALERT: text with wthis sign and bold font is
used in sentences important for safety.
Ignoring these sentences might result in
accident dangrous for You or device.

Electrical hazard!

Text with this sign informs about electrical
hazard which might happen during described
actions. Ignoring this sign might result in
accident dangrous for You or device.

3. Safety

3.1 General statements

During everyday use of MELONDIZER You should look after
technical condition. While working with MELONDIZER. You should
adhere to general rules of work with energized equipment. Operator
of device cannot be under effect of drugs. Operator is also obliged to
take care of device and to not let intruders interupt work of device.
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3.2 Rules of safe work

ALERT: Before work you should read those
information:

- You should put on glasses protecting you from UV!
- Don't use device in places endangered of explosion.

- You have to disconnect with electrical network. We
advice wet wipes for cleaning. You should not clean
with means in form of spray. After cleaning device
have to become dry before work.

- Before work you should pay attention to technical
condition. In case of any abnormalities you should
stop your work and cut off power supply. After that
you should contact with us.

— Do not use the device in wet areas or near to water
supply. User should do everything in order to avoid
humidity insuide of device.

- User's hands cannot be wet or sweaty.

- Both electrode and object of work can heat up
during work to over 100 C. Do not touch electrode
or object of work during work or right after.

- The device work best when after every 10 min of
work it has 20 min of rest. It avoids risk of

overheat.

- User cannot touch electric conductor (especialy:
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vice which keeps object of work, electrode) during
work.

- Device MELONDIZER mod.1 is designed only to
work with electrical conductor. Work with other
materials might cause injury to user or device.

- Device is designed to work ONLY with DREMEL
ENGRAVER 290!

- User should respect DREMEL ENGRAVER 290
user manual.

- Device MELONDIZER mod 1. is not typical
electric supply. Do not use it in way other than ones
which contain this manual.

- Do not use device on galvanized objects because
fumes of zinc which which creates during work on

galvanized objects.

- Do not open or modify device. In other case you
loses your warranty.

4. How to use device

ALERT: During work you should respect
general rules of work with energized
equipment and pay extra attention.

4.1 How it works
MELONDIZER mod.1 is designed to work long and safe.

MELONDIZER mod. 1 produced by Melontools company is
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designed to hardening surface of electrical conductors (metals,
composite materials) for example:

-tools made of high speed steel

-tools made of cold or hot working steel

-stainless steel

-steel before heat treatment

-titanium alloy

-alloys of coper, aluminium and others

Device is designed to create a hard coating including
significant number of tungsten carbides. This metod is called
ESD (Electro Spark Deposition).

Device can harden steel before or after heat treatment and
electrical conductors which are not steel.

The coathing can reach over 600HV. In order to achive more wear
resistant coating ask company for HARD electrode.

Device MELONDIZER mod. 1 is designed to achive coating with
high wear resistance using low voltage (48V) and power. Coating is
comparable to ones created in industry.

Seting up DREMEL ENGRAVER 290 do not change way of working
engraver. After work with MELONDIZER you can safely work with
DREMEL ENGRAVER 290.

Regulation of DREMEL ENGRAVEL 290 does not change thickness
of coating. However it changes smoothness of work.

Device MELONDIZER mod.1 allows to creat coating of thickens
under 5 micrometers on stainless steel.
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4.2 Description of device.

Pic.1 Content of set

The set contains:

. MELONDIZER mod. 1

. Power cord 230V AC

. Power cord DC with crocodile clip for object of work
. Power cord with clip for WC-Co electrode

. WC-Co electrode with cables

. Red banana plug in red socket

. Black banana plug in black socket

8. AC switch

NN B W

In case of missing element please contact dealer or producer.
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Pic.2 Front side of device

On the external panel there are:

1. LED indicator which glow signals provided voltage
2. Socket for 5x20 4A Fuse

3. Line

4. Red banana plug in red socket

5. Black banana plug in black socket

6. Fan

4.3 Set up for work

ALERT: Before set up make sure that device
is not pluged in electrical network.

User should make these steps before hardening
object of work

1. Set up WC-Co electrode in DREMEL ENGRAVER 290
e  Put off original mill and put in electrode which came with
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set.
Device should look like in the pic 5. afret set up.

DREMEL

ENGRAVER

Pic.3 Correct set up

e Make sure electrode is tightened. If there is such need you can
use key which came with set.

e You can grind end of electrode but that is not nessesary

e Plug WC-Co electrode's power cord to DC power cord

Pic. 5 DREMELENGRAVER after right set up

1. WC-Co electrode
2. DREMEL ENGRAVER 290
3.

Power link

Pic. 4 pluging DC power cord to WC-Co electrode's
9 10
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2. Link between banana plugs should be untouched. Both
banana plugs should be in rhight socets (red in red, black in
black). Exacly like in pic. 2.

3. Preparation of object of work:

e Object of work should have clean surface, without any
coating (no plastic, no lacquer etc.),  corrosion,
grease et cetera.

e Before work object have to be degreased (preferably:
degreased with isopropyl alcohol. Degresing
should take place in windy room without source of fire)

e  After deagresing solvent should vanish from surface of
the object (it should happen in windy room)

e  Clip object with black crocodile clip

After all steps device and object are ready for work.

- During hardening you should respect these rules:

- After cliping object with black crocodile clip you can
safely switch on MELONDIZER mod.1 (switch is on
the cabel) and DREMEL ENGRAVER 290 (switch is
on the device)

- DREMEL ENGRAVER 290 vibrates which creates
electrical discharges after touching object. That
action harndes object

- You should make slow circual moves, sliding moves
(forward and back or to the sides). Your moves should
partialty take part on previously hardned surface

- You will receive best efect when DREMEL
ENGRAVER 290 worksat angle of 15-45 degrees

- Hardned surface looks differet than before. You
should not left unhardned spots.

- Device has thermal switch inside. In case of long
work it might stops generating electric arc. In that
case you have to make at least 1h break.

- When electrode or object of heats up too much (over
70 C) you should turn device off and cold down
electrode in air (do not put in water!)

- During the work WC-Co electrode and object can
heat up to the high temperatures. Cool down the
electrode before pluging it off.

- WC-Co electrode can be replaced with HARD
electrode. In case of switching these two electrodes
you should:

-plug MELONDIZER mod.1 off electrical network

-plug WC-Co electrode off

-plug HARD electrode in (respecting 5.3 rules)

4.4 Common problems and solutions

Only people with permision and with
specialistic knowledge which allows them to
repair damage alone can do it. Do not put
any kind of bridges or bypass which are
supposed to improve work of device. Any
ingerention in work of device can result in damage to
device or user. Seciurity in this device is automatic. In case
of ingerention in automatic seciurity user loses warranty.

Here are symptoms of common problems, their probably source and
solutions. Read this text before repair.
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Table 1. Common problems

Description of

Most probably

Solution

touching  object
of work.

Connection between
banana plug is not
correctly pluged.

WC-Co electrode is
not connected with
power cotrd.

problem source

LED indicator No power Check power cord,
don't glow. switch and voltage in
Device cannot be socket.

turned on.

Despite fact of Blown 5x20 4A fuse. | Change fuse.

turning on device

there is no | Themral seciurity

electric arc after start working. Wait 1h.

Press banana plug.

Connect electrode like
in pic. 4.

Housing heats up,
fan does not
work.

Damage of fan or
fan's power supply.

5. Conditions of warranty.

Warranty

Send to the producent.

Producet gives waranty for MELONDIZER mod. 1 for 12 months.
WC-Co electrode consumes and is not covered under warranty.
Time of warranty is counted since date of purchase.

Warranty is realized after showing proof of purchase.

Warranty ends in moment when device is reapaired or changed for
other.

Change of 5x20 4A fuse is not covered under warranty. In case of
sending away correct device to producer with blown fuse fuse is
changed. User pays for transport of device in that case.

Every other ingerention in device result loss of warranty.

Long-term work can damage device. For every 10 min. of work
device should have 20 min. of rest.

Do not let housing heat to 70 C.

In case of damage caused by long-term work over limits
described in this manual warranty is lost.

Waste disposal

Device MELONDIZER mod. 1 should be recycled respecting current
standards for protection of natural enviroment.

Do not throw away with municipal waste.

13
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE,

PRODUCENTACOMPANY

Melomools Pawel Chrzestek
UL. Mickiewicza 2531 m 80 meion tools
42-217 Czestochowa
NIP PL 949 063 78 37
melon@melontools,com

Deklaruje. ze wyrdb:
It declares, that product:

Urzadzenic do utwardzania elektroiskrowego MELONDIZER mod. |

Jest zgodne z wymaganiami nastepuiacyeh dvreklyw oraz norm:
Referved to in this declaration conforms with the following directives or standards:
Dyrektywa Niskiego Napiecia — LVD 2006/95/EC

| Lov Voltage Directive

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 7 dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzgtu elektryesnego D.U, 2 2007 1. Nr 135 pox. 1089 7 dnia 28 sierpnia 2007 ¢

Normy zharmonizowane (standards}:
PN-EN 60950 Urzadzenia techniki informatycznej — Bezpicczenstwo — Cresé 1. Wymagania

podstawowe. ] B

Dyrektywa Kompatybilnosci Elekromagnetyeznej — EMC 2004/108/WE
Electromagnetic compatibility
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosei elektromagnetyeene (Dz, U, Nr 82
poz. 556 z dnia 11 maja 2007 r.)
Normy zharmonizowane {standards):
PN-EN 35022 Urzgdzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen radiowyeh — Poziomy
dopuszezalne | metody pomiarow

PN-EN 55024 Urzadzenia intormatyczne — Charakterystvki odpornosei — poziomy
wymagane i metody pomiardw

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych |
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/EU |
Restriction of hazardous Substances |
_Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz U_nr 69, poz, 457). |

Czgstochowa dnia 2015-08-31
Pawel Chrzgstek

C(ﬂ‘"&b\ .........
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Instrukcja obstugi urzadzenia
MELONDIZDER mod.1

MELONTOOLS
Mickiewicza 25/31 m 80
42-217 Czestochowa
POLAND

Dzigkujemy za zakup urzadzania MELONODIZER
mod.1 oraz za zaufanie jakim nas Panstwo obdarzyli.
Dokladamy wszelkich staran aby korzystanie z
urzadzenia przebiegalo w sposéb bezproblemowy oraz
abyscie Panstwo byli zadowoleni z efektow pracy

naszym urzgdzeniem!
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1. Wprowadzenie

Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie nabywcy
zZ budowa oraz dziataniem urzadzenia
MELONDIZDER mod.l. Znajda tutaj Panstwo
wymogi dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
urzadzenia oraz niezbedne informacje odnosnie
obstugi, montazu i jego konserwacji. Zalecamy wigc
doktadne zapoznanie si¢ =z instrukcja przed
przystapieniem do montazu oraz uzytkowania.

2. Oznaczenia i symbole uzywane w
dokumentacji.

UWAGA: tekst oznaczony takim znakiem oraz
pogrubiony odnosi si¢ do waznych dla
bezpieczenstwa zagadnien oraz istotnych
szczegolow dotyczacych uzytkowania sprzetu.
Niestosowanie si¢ do zalecen w tekScie moze
spowodowaé narazenie zdrowia lub Zycia badz
uszkodzenie urzadzenia.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym!

Tekst oznaczony takim znakiem informuje o
ryzyku porazenia pradem elektrycznym w
trakcie wykonywania opisywanych czynnoSci.
Niezastosowanie sie do Wymogow
bezpieczenstwa obowiazujacych przy
uzytkowaniu maszyn i urzadzen elektrycznych
bedacych pod napieciem moze doprowadzi¢ do
utraty zdrowia badz zycia!
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3. Bezpieczenstwo

3.1 Wymogi ogélne

Podczas codziennego uzytkowania urzadzenia
MELONODIZDER nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na jego stan
techniczny. W zakresie obstugi nalezy stosowa¢ si¢ do ogolnie
przyjetych zasad bezpiecznej pracy z urzadzeniami elektrycznymi
bedacymi pod napigciem. W szczegolnosci osoby obstugujace
urzadzenia nie moga znajdowa¢ si¢ pod wplywem Srodkow
odurzajacych. Zobowiazane sa utrzymywac otoczenie urzadzenia w
nalezytym porzadku oraz nie dopusci¢ do pojawienia si¢ w otoczeniu
0s6b trzecich mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownikow.

3.2 Zasady bezpiecznego uzywania urzadzenia.

UWAGA: Przed przystgpieniem do
uzytkowania urzadzenia nalezy zapoznac si¢ z
ponizszymi informacjami:

- W trakcie pracy z urzadzeniem nalezy stosowa¢ okulary
ochronne chroniace przez promieniowaniem UV!

- Nie wuzywaé¢ urzadzenia w miejscach zagrozonych
wybuchem!

- Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia nalezy
odlaczy¢ je od zrédla zasilania. Zaleca si¢ stosowanie
wilgotnych S$ciereczek, nie nalezy wuzywaé substancji
czyszczacych w aerozolu. Po zakonczeniu czyszczenia
urzadzenie musi  wyschna¢ w  przewiewnym
pomieszczeniu!

- W trakcie obslugi nalezy zwracaé szczegélng uwage na
stan techniczny urzadzenia. W przypadku
zauwazenia  jakichkolwiek nieprawidlowosci nalezy
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niezwlocznie zaprzesta¢ korzystania z urzadzenia oraz
odlaczy¢ je od sieci  zasilajacej! Nastepnie nalezy
skontaktowaé si¢ ze sprzedawcg urzadzenia lub
producentem w celu ustalenia przyczyny awarii.

- Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w pomieszczeniach

wilgotnych lub w poblizu Zrodel wody. Nalezy

maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ przedostania sig¢
wilgoci do urzadzenia!

- Rece uzytkownika majq by¢ suche i niespocone.

-FElektroda jak i detal poddawany obrébce moga
nagrzewa¢ sie do temperatury powyzej 100°C. Nie nalezy
dotykaé¢ ich golymi rekami podczas i bezposrednio po
zakonczeniu pracy!

- W celu ochrony urzadzenia przed przegrzaniem nalezy

stosowa¢ do rezimu: 10 minut pracy / 20 minut

przerwy! Ograniczy to mozliwo$¢ przegrzania sig
urzadzenia.

- W trakcie pracy z urzadzeniem zabrania si¢ dotykania
jakichkolwiek elementéw przewodzacych prad w tym:
zaciskéw elektrycznych, pokrywanego detalu, elektrody,
przylacz elektrody itd.!

- Urzgdzenie MELONODIZDER mod.1 jest przeznaczone
TYLKO do pokrywania utwardzajacego detali
przewodzacych prad. Uzycie urzadzenia do innych celow
moze byé¢ szkodliwe i niebezpieczne zaréwno dla sprzetu
jak i uzytkownika!

- Urzgdzenie MELONDIZDER mod.1 przeznaczone jest
TYLKO do wspolpracy z urzadzeniem DREMEL
ENGRAVER 290!

—Nalezy przestrzega¢ zalecen podanych w instrukeji
obslugi narzedzia DREMEL ENGRAWER 290

- Urzadzenie MELONDIZDER mod.1 nie jest typowym
zasilaczem elektrycznym! Zabrania si¢ uzywania
urzadzenia w sposéb inny niz opisuje niniejsza instrukcja!

- Zabrania si¢ uzZywania urzadzenia do powierzchni
cynkowanych ze wzgledu na wydzielajace si¢ szkodliwe
pary cynku!

- Zabrania si¢ rozkrecania urzadzenia oraz jakiejkolwiek

samodzielnej ingerencji w urzadzenie pod grozba
natychmiastowej utraty gwarancji!

4. Obstluga.

UWAGA: W czasie eksploatacji nalezy

zachowaé szczegolng ostroznos¢
i postepowaé  zgodnie z  wymogami
dotyczacymi bezpieczenstwa pracy

z urzadzeniami bedacymi pod napieciem.

4.1 Zasada dzialania.

MELONDIZER mod.1 zostal starannie zaprojektowany i wykonany
tak, by zapewni¢ dtugi okres bezpiecznej i niezawodnej pracy.

Produkowane przez firm¢ Melontools urzadzenie o nazwie
MELONDIZER mod.l1 shizy do wutwardzania powierzchni
przewodzacych prad (metale, kompozyty), np.:

- narzgdzia ze stali HSS.

- narzgdzia z stali narzgdziowych do pracy na zimno i na goraco,

- stale nierdzewne i kwasoodporne,

- stale niehartowane,

- stopy tytanu,

- stopy aluminium, miedzi itd.
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Urzadzenie stuzy do wytworzenia warstwy twardej na powierzchni
detali, wzbogaconej o wegliki wolframu. Metoda utwardzania to
elektroiskrowe nakladanie warstw twardych ESD (Electro Spark
Deposition).

Urzadzenie réwnie skutecznie utwardza stal zahartowana jak i metale
niezelazne.

Otrzymana utwardzona warstwa twarda osiaga twardos$¢ ponad
600HV. W celu otrzymania warstw bardziej odpornych na $cieranie
nalezy zastosowac elektrodg¢ HARD dostepna u producenta.

Urzadzenie MELONDIZER mod.1 zostalo tak zaprojektowane by
przy wykorzystaniu matej mocy i przy niskim napigciu (48V)
uzyska¢ powierzchni¢ o zadowalajacej odpornosci na S$cieranie,
poréwnywalnej z powierzchniami utwardzonymi urzadzeniami
przemystowymi.

W celu przystosowania narzgdzia DREMEL ENGRAVER 290 do
wspolpracy z urzadzeniem MELONDIZER mod.1 nalezy wymieni¢
koncowke grawerujaca w DREMEL ENGRAWER 290 na dotaczona
do MELONDIZDERA mod.1 elektrode WC-Co (lub elektrode
HARD), jak na Rys. 5 i Rys. 6.

Przystosowanie narzedzia ENGRAVER DREMEL 290 nie powoduje
zmian w jego konstrukcji i dziataniu. Po skonczonej pracy z
urzadzeniem MELONDIZER mozna ,,rozbroi¢” narzedzie DREMEL
ENGRAVER 290 i pracowa¢ nim zgodnie z przeznaczeniem.

Regulacja w narzgdziu DREMEL ENGRAVER 290 nie wptywa na
grubos$¢ warstw naktadanych, wptywa tylko na ptynnos¢ procesu
utwardzania.

Urzadzenie MELONDIZER mod.1 pozwala na uzyskanie warstw o
grubosci powyzej 5 pm na stali nierdzewne;j.

Urzadzenie MELONDIZER mod.l1 z dodatkowym
zasilaczcem MELONDIZER mod.1A pozwala na uzyskanie
warstw o grubo$Sci do 10pm na stali nierdzewnej i
hartowanej. Warstwy uzyskiwane na stopach np. tytanu sa
grubsze.
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4.2 Opis urzadzenia.

Rys.1 Zawartos¢ zestawu.

W zakupionym zestawie znajda Panstwo nastepujace elementy:
1. MELONDIZER mod.1
2. Przewod zasilajacy 230V AC
3. Przewdd zasilajacy DC z krokodylkiem do podiaczenia
detalu
4. Przewod zasilajacy DC do podiaczenia elektrody WC-Co
Elektroda WC-Co wraz z przewodem
Wtyk bananowy czerwony w gniezdzie czerwonym
Wtyk bananowy czarny w gniezdzie czarnym
8. Wilacznik AC urzadzenia
W przypadku braku ktéregokolwiek z elementow zestawu prosimy o
niezwloczny kontakt ze sprzedawca lub producentem urzadzenia.

Now
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' 8
Rys.2 Panel zewngetrzny urzadzenia.

Na przednim panelu rzadzenia znajduja si¢ nastepujace elementy.
1. Dioda sygnalizujaca podanie napigcia do urzadzenia
2. Gniazdo bezpiecznika 5x20 4A
3. Zwora
4. Wtyk bananowy czerwony w gniezdzie czerwonym
5. Wtyk bananowy czarny w gniezdzie czarnym
6. Wentylator

4.3 Przygotowanie urzadzenia do pracy.

UWAGA: Przed przystapieniem do montazu
urzadzenia nalezy upewnic sig¢, Ze jest ono
odlaczone od zrédla zasilania!

Przed przystapieniem do utwardzania powierzchni detalu nalezy
przygotowa¢ urzadzenie do pracy postepujace wedlug ponizszych
instrukcji.
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L.

Montaz elektrody WC-Co (bedacej na wyposazeniu) w
urzadzeniu DREMEL ENGRAVER 290:
Nalezy wymontowaé z urzadzenia. DREMEL ENGRAWER
290 oryginalny frez, w jego miejsce nalezy zamontowac
elektrode dostarczong wraz z urzadzeniem (patrz Rys.3).

DREMEL
ENGRAVER

Rys.3 Poprawny montaz elektrody WC-Co.

Nalezy upewni¢ sig, ze elektroda jest pewnie osadzona w
gniezdzie ENGRAWERA, dobrze dokrecona. W razie
potrzeby nalezy zastosowa¢ dluzszy wkret dotaczony do
zestawu.

Koncéwke elektrody mozna w razie potrzeby poddac
szlifowaniu, by zapewni¢ optymalne efekty procesu. Nie jest
to jednak niezbedne.

Podlaczy¢ przewdd elektrody WC-Co do przewodu
zasilajacego DC (patrz Rys.4)
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Rys.4 Podlaczenie przewodu zasilajacego DC do elektrody WC-Co.

Po zakonczeniu montazu elektrody uktad powinien wygladac jak na
ponizszym zdjeciu (Rys.5).

1. Elektroda WC-Co
2. DREMEL ENGRAVER 290
3. Zlaczka elektrody WC-Co

11
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Rys.5 Urzadzenie DREMEL ENGRAVER 290 z zamontowang
elektrodg WC-Co.

2. Zwora na urzadzeniu MELONDIZER mod.1 (przewod z
wtykami bananowymi czerwonym i czarnym) ma by¢ caty
czas wlozona w odpowiednie gniazda bananowe w
obudowie: wtyk bananowy czarny ma by¢ w czarnym
gniezdzie, wtyk bananowy czerwony ma by¢ w czerwonym
gniezdzie. Jak na Rys.2.
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3.  Przygotowanie detalu do utwardzania:
Detal powinien by¢ czysty metalicznie, bez sladéw powlok
(z tworzywa sztucznego, lakierniczych, cynku), korozji,
olejow, smarow itd.

. Przed utwardzaniem detal musi zosta¢ odttuszczony,
najlepiej alkoholem izopropylenowym; odtluszczanie musi
odbywac si¢ w przewiewnym pomieszczeniu, bez otwartego

ognia.

. Po  odtluszczeniu  rozpuszczalnik musi  catkowicie
odparowa¢ z  detalu, najlepiej w przewiewnym
pomieszczeniu.

. Detal nalezy podlaczy¢ czarnym krokodylkiem do

urzadzenia MELONODIZER.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci urzadzenie jest gotowe do
rozpoczgcia procesu utwardzania.

Proces utwardzania nalezy przeprowadza¢ wedlug ponizszych
wytycznych:

- Po podiaczeniu detalu, ktory ma by¢ utwardzany krokodylkiem
do MELONDIZER-a mod.l1 nalezy  wlaczy¢ urzadzenie
MELONODIZER mod.1(wlacznik na kablu) oraz DREMEL
ENGRAVER 290 (wlacznik na narzedziu):

- Narzgdzie DREMEL ENGRAVER 290 drga, wywolujac
wyladowania elektryczne, po dotknieciu elektroda do
utwardzanego detalu.

- Nalezy wykonywa¢ powolne ruchy, okrezne lub posuwiste (do
przodu i do tylu lub na boki), najlepiej zachodzace na juz
utwardzona powierzchnig.

— Najlepsze efekty otrzymuje si¢ ustawiajac narz¢dzie DREMEL
ENG%AVER 290 pod katem do utwardzanej powierzchni: okoto
15-45~.

— Powierzchnia utwardzona odznacza si¢ wizualnie od
powierzchni nieutwardzonej, nalezy tak prowadzi¢ proces, by
powierzchnia utwardzona byla pozbawiona plam
nieutwardzonych.

— Urzadzenie jest wyposazone w wylacznik termiczny: w
przypadku dtugotrwatlej pracy urzadzenie moze przesta¢ dziata¢
(nie bedzie tuku elektrycznego). W takim przypadku nalezy

Instrukcja obstugi urzgdzenia MELONDIZDER mod.1
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zrobi¢ przerwe w pracy na minimum 1 godzing,

- W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury elektrody WC-
Co lub detalu (ryzyko poparzenia), pow. 70 st. C nalezy
przerwac¢ proces i schlodzi¢ elektrode w spokojnym powietrzu
(nie wktada¢ do wody?!).

— Po pracy elektroda WC-Co (podobnie jak detal) moze by¢
bardzo goraca, zachowa¢ ostrozno$¢ i pozwoli¢ ostygnac
detalowi i elektrodzie WC-Co przed demontazem z narzedzia
DREMEL ENGRAVER 290.

—  Elektroda WC-Co moze zosta¢ zastapiona elektrodqa HARD. W
celu wymiany nalezy:

- odlaczy¢ urzadzenie MELONDIZER mod.1 od zasilania

- zdemontowac elektrode WC-Co

- zamontowa¢ elektrode HARD (zgodnie z opisem z
rozdziatu 5.3)

4.4 Zaklécenia w pracy urzadzenia oraz ich usuwanie.

Usuwania awarii moga dokonywaé jedynie
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
oraz dysponujace odpowiednia wiedza
umozliwiajaca samodzielne usunigcie
zaklocenia. W szczegdlnoSci zabrania sie
stosowania wszelkiego rodzaju obej$¢, mostkow majacych
na celu symulowanie prawidlowej pracy urzadzenia.
Dzialania takie niosa ze sobg powazne konsekwencje
zaréowno natury technicznej jak i moga prowadzi¢ do
Smierci badz trwalego uszczerbku na zdrowiu
uzytkownikéow. Dzialanie zabezpieczen ma charakter
automatyczny. Wszelka ingerencja w automatyke
zabezpieczen jest niedozwolona a w przypadku wykrycia
tego typu dzialan gwarancja i rekojmia jest anulowana.

W dalszej cze$ci dokumentacji znajduje si¢ opis zakldécen, ich
prawdopodobne przyczyny oraz sugerowane dzialania majace na celu
ich usuniecie. Przed przystapieniem do usuwania awarii nalezy
zapoznac si¢ z w/w opisem.
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Tabela 1. Typowe zaklocenia.

Opis Prawdopodobna Proponowane
zaklocenia przyczyna dzialania
Nie swieci Brak zasilania Sprawdzi¢ przewod
kontrolka zasilajacy, wlacznik,

zasilania. Nie
mozna wlaczy¢

skontrolowa¢ obecno$é
napiecia w gniazdku.

urzadzenia.
Pomimo Przepalony Wymieni¢
wlaczenia bezpiecznik 5x20 bezpiecznik.
urzadzenia nie 4A.
pojawia sie tuk
elektryczny pod Zadziatato Odczeka¢ 1 godzing.
dotknieciu zabezpieczenie
elektrody do termiczne zasilacza.
detalu.

Zwora z wtykami
bananowymi nie jest
poprawnie wetknigta

w gniazda.

Elektroda WC-CO
nie jest podtaczona
do przewodu
zasilajacego.

Nie ma styku
elektrycznego
pomigdzy
urzadzeniem, a
pokrywanym
detalem.

Docisna¢ wtyki
bananowe w
gniazdach.

Podlaczy¢ poprawnie
elektrode jak na Rys.
4.

Poprawnie podlaczyé
detal do krokodylka.

Odesta¢ do
producenta.

Obudowa Uszkodzone
urzadzenia sie wentylatora lub
nagrzewa, zasilania wentylatora
wentylator nie
dmucha
powietrzem.

S.Warunki gwarancji.

GWARANCJA

Producent udziela na urzadzenie MELONDIZER mod.1 gwarancji na
okres 12 miesigcy.

Elektroda WC-Co jest zuzywajacym si¢ elementem i nie podlega
gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu.

Gwarancji udziela si¢ po okazaniu dowodu zakupu.

Gwarancja wygasa w momencie, kiedy urzadzenie bylo naprawiane
lub otwierane.

Wymiana bezpiecznika 5x20 4A nalezy do czynnosci
eksploatacyjnych, nie jest objete gwarancja. W przypadku odestania
urzadzenia sprawnego z przepalonym bezpiecznikiem, producent
bezptatnie wymieni bezpiecznik. Koszty transportu w takim
przypadku ponosi reklamujacy.

Kazda inna ingerencja w urzadzenie powoduje wygasniecie
gwarancji.

Dhugotrwatla praca urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Nalezy przestrzega¢ cyklu pracy:

- 10 minut pracy/20 minut przerwy,

Nalezy nie pozwoli¢ na nagrzanie si¢ obudowy do temperatury
powyzej 70°C.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia poprzez jego
dlugotrwalg prace, nie przestrzeganie zalecen odnoS$nie
jego przegrzewania, gswarancja wygasa.
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USUWANIE ODPADOW

Urzadzenie MELONDIZER mod.l1 nalezy odda¢ do powtdrnego
przetworzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie
ochrony srodowiska.

Nie wolno wyrzuca¢ urzadzenia do odpadow komunalnych.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE.

PRODUCENT/COMPANY

Melonools Pawel Chreesiek
Ul Mickiewieza 25/31 m 8() meln“ lﬂﬂls
42:217 Czestochowa
NIP PL 949 063 78 37
melon@melontools,com

Deklarnje. zewyrob:
It declares, that produoct;

Urzadzenic do utwardzania elektroiskrowego MELONDIZER mod. |

Jest zgodne 2 wymaganiani nastepuiacyveh dvrekivw oraz norm:

Dyrektywa Niskiego Napiecia — LVD 2006/95/EC

| Lov Voltage Directive

. n-l:.:'rpuiaIQU(l?f. w sprawie zasadniczych wymagan
5 poz. 1089 7 dnia 28 sierpnia 2007 ¢

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z-dnia 2
_dla spregiu elektrveznepe DU, 7 2007 1, Nr

Normy zharmonizowane (standards);
PN-EN 60950 Urzadzenia techniki informatycznej — Bezpieczenstwo — Cresé 1. Wymagania
_podstawowe. _

Dyrektywa Kompatybilnosci Elekromagnetyeznej — EMC 2004/108/WE
Electromagnetic compatibility
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosei elektromagnetvernej (Dz. U, Nr 82
_poz. 356 z dnia 11 maja 2007 r.)
Normy zharmonizowane {standards):
PN-EN 55022 Urzgdzenia informatycene — Charakterystyki zaburzen radiowych — Poziomy
alne | metody pomiaraw
35024 Urzadzenia informatyezne — Charakterystvki odpomosei — poziomy
wymagane i metody pomiardw

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania nicktorych niebezpiecznyeh |
substancji w sprzecie elektryeznym i elektronicznym RoHS 2011/65/EU |
Restrietion of hazardous Substances

'Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz U_nr 69, poz, 457)

Crgstochowa dnia 2015-08-31
Pawel Chrzgstek

C Lmk ..........
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